=T

HERZLICH WILLKOMMEN

ZUR
BRANTEC FACHTAGUNG |

Markus Keppler

Verkaufsleiter Brandschutz Nord
04. Mai 2018

Bergisch Gladbach




DOKUMENTATION VON BRANDSCHUTZMARNAHMEN
,PFLICHT ODER KUR"
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1. Typische Mangel in Gebauden
2. Verantwortlichkeiten
3. Rechtliche Grundlagen

1. (bau) Rechtliche Regelungen

2. Versicherungsrechtliche Regelungen

3. Gesetzliche / Privatrechtliche Regelungen

4. Typische Mangel im Bereich von Brandabschottungen
5. Dokumentation

1. Was mul3 dokumentiert werden

2. Was sollte dokumentiert werden

3. Qualitatssicherung
6. Softwarebasierte Dokumentation

Hilti CFS-DM Dokumentationsmanager



MANGEL IN DER PRAXIS

Dokumentation zur
Mangelbeseitigung

Kategorisierung

H Trockenbau

B Massivbau

= Sonderbauteile

Fehlende Dokumentation
verursacht hohere
Kosten.

Quelle: Masterarbeit, N. Eichentopf-Janssen, 2013



ANALYSE

DER MANGEL IN GEBAUDEN

In Gebiuden welcher Klasse kommen die meisten
brandschutztechnischen Mangel im passiven Brandschutz vor

3%

H Gebaudeklasse 1-2

u Gebaudeklasse 4
B Gebaudeklasse 5

n=12

Abbildung 6: Auswertung Gebaudeklassen

In welchen Sonderbauten kommen die meisten
brandschutztechnischen Mingel im passiven Brandschutz vor

® Industrie

B Versammlungst.

m Krankenhaug

M sonstige

n=13

Abbildung 7: Auswertung Sonderbauten

Quelle: Masterarbeit, N. Eichentopf-Janssen, 2013

Wie alt sind diese Gebdude

mNeubau
m1-5 Jahre

m10-15 Jahre
m15-20 Jahre
m20-30 Jahre
m30-40 Jahre

>50 Jahre

n=13

Abbildung 8: Gebaudealter

Bei welchem Gewerk sind die
Mangel

mElektro
BSHK
wLaftung
mBau/Trockenbau

manderes

n=13

Abbildung 10: Mangel nach Gewerk TGA

In welchen Bauteilen kommen die meisten Mangel bei

Dur

vor ?

mDecken Massivbau

mWande Massivabu

—=Liecken Trockenban

mWande Trockenbau

m Schachtwande Massivbau

m Schachwande Trockenbau

andere

" Holzdecken ggf. mit FW -
Unterdecke

W Historische:
Deckenkonstruktionen

n=11

9: Mangel bei D

Wie sehen die meisten Abweichungen von
Verwendbarkeitsnachweisen aus

bstandsmale

mKombination mit anderen
Produkten

m Einbausituation nicht geprift

mDurchgefiithrte Medien nicht
gepruft

m Durchmesser/Rohrmaterial nicht
g

mBelgegung zu hach

manderes n=13

Abbildung 11: Abweichung von Verwendbarkeitsnachweisen




ERGEBNISSE

* Meisten Mangel in Gebaudeklasse 3-5

» (Gebaudealter zwischen 10 und 40 Jahre

« Gewerke mit den meisten Mangeln sind Elektro und SHK

« Sonderbau mit den meisten Mangeln ist das Krankenhaus

« Bauteile mit den meisten Mangeln Decken/Wande — Massivbau und -
wande/Schachtwande — Trockenbau

« Haufigste Abweichungen von Verwendbarkeitsnachweisen sind

Abstandsmale, Einbausituation nicht geprift und Belegung zu hoch



VERANTWORTUNG

Produsk;fehler; Planungsfehler;
o

Betriebs- und 30-40%

Nutzungsfehler; /)
30-40 %

Ausfiihrungsfehler;
30-40%

Quelle: Qualitatsmiangel auf der Baustelle, Verantwortung, Kompetenz und Grenzen der Priifinstitute, Zeitschrift Deutsches Ingenieurblatt, Heft 05/2004,
1

DiB Spezial Brandschutz 1, 8. 8-

*  Ohne Dokumentation kénnen baurechtliche
Mangel und Gebaudetechnische Risiken
unentdeckt bleiben.

* Spatestens im Schadensfall fihrt dies zu
hohen Kosten.

Hersteller
Fremduberwachung
Qualitatsmanagement
CE /U - Zeichen
Dokumentiert durch

interne AUfzeichnungen

Architekt / Fachplaner
Prufingenieur
Sachverstandige

Dokumentiert Gber
Plane /Ausschreibung

Nachunternehmer
Bauleiter
Monteure

Dokumentiert durch
Ubereinstimmungs-
Erklarung

Gebéaudebetreiber
anterne)Planer/Architekten
Facility Manager
Nachunternehmer

Dokumentiert durch ?



VERANTWORTUNG ?

Bauen

Musterbauordnung 83 814
— Der Gebaudebetreiber

3

Architekt

*  Fachbauleiter
Brandschutz

+ Fachplaner
Fachbauleiter
H,L,S,K,E

@

Unternehmen

Betrieb/ Organisatorisch

Der Bauherr tragt die Verantwortung fur
die Sicherheit des Gebéaudes, Er
delegiert diese im Rahmen von

an die folgenden Stufen
der eingeschalteten Gewerke
(Erfullungsgehilfen)

Arbeitsschutzgesetz § 10
— Der Arbeitgeber

3

Brandschutzbeauftragter

4

*  Selbsthilfekrafte
Werkfeuerwehr

4

* Beschaftigte des
Betriebes

Der Arbeitgeber hat diejenigen zu
benennen die besondere Aufgaben
der ersten Hilfe, Brandbekampfung
und Evakuierung der Beschaftigten
Ubernehmen. Sie mussen in Anzahl,
Ausbildung und Ausristung zu
einem Angemessenen Betrieblichen
Verhéltnis stehen.




DOKUMENTATION:
PFLICHT ODER KUR

Was ist Geregelt?
« Muster Prifverordnung (MPrifvVO)
* Verkaufsstatten
* Versammlungsstatten
« Krankenhauser und Pflegeheime
« Beherbergungsstatten
* Hochhauser
« Garagen
« Schulen

Was muld gepruft werden?

* Liftungsanlagen ausgenommen solche, die einzelne Raume im selben
Geschol3 unmittelbar ins Freie be- oder entliften,

+ CO-Warnanlagen,

* Rauchabzugsanlagen,

* Druckbeliiftungsanlagen,

+ Feuerléschanlagen, ausgenommen nichtselbstandige Feuerléschanlagen mit
trockenen

» Steigleitungen ohne Druckerh6hungsanlagen,

* Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,

» Sicherheitsstromversorgungen.



VERSICHERUNGSRECHTLICHE REGELUNGEN

§ 26 VVG Versicherungs-Vertrags-Gesetz

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhohung

(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhéhung ein, ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer
seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsatzlich verletzt hat. Im Fall einer grob
fahrl&ssigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhaltnis zu klrzen; die Beweislast fur das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

(das war vor dem 01.01.2009 anders!!!! Da lag die Beweislast beim
Versicherungsgeber)



DOKUMENTATION:
PFLICHT ODER KUR

BGB
§634, §241, §836

LAR
LOUAR

GG
Art. 2(2)

HOAI, AHO

Leistungsphase 9

MLM‘Q\T Dokumentationpflicht

N\

p

VOB A/C
Eigentimer, Betreiber, Inhaber._. ..
MBO, Sonder- § 319 StGB a.a.R.d.T ABP,ABZ
bauvorschriften ZIE




UND ABSCHOTTUNGEN?
BEISPIEL MUSTER PRUFVERORDNUNG NRW 10/09

3.5 Kabel- und Leitungsschottungen

- Technische Dokumentation (z.B.
¢ Errichterbescheinigungen nicht zugéinglicher Schottungen (SW)
¢ Montageanweisungen der verwendeten Brandschottungen (SW) )
- Zustandspriifung hinsichtlich:
¢ Einhaltung der Anforderungen der LAR NRW
¢ Vorhandensein des Errichterschildes
¢ Korrektheit der Nachinstallationen
¢ Korrektheit der Schotts(S). In Stichproben (1%, mindestens jedoch 1 Schott) sind bei der
Abnahme die Schottungen auf richtige Installation, erforderlichenfalls auch zerstorend,
zu priifen. Sollten in der Stichprobe Fehler aufgedeckt werden, ist die Stichprobe auf 2%
zu erhohen und mindestens so lange zu priifen, bis in der neuen Stichprobe keine Méngel
mehr aufgedeckt werden. Sofern Kabelschottungen nicht mehr einfach sicht- und priitbar
sind (z.B. in Zwischendecken), ist durch Priifung mit Werkzeug (z.B. Endoskop) der
Nachweis des Vorhandenseins eines Schotts zu fiihren, auf diesen Umstand ist
hinzuweisen und mind. die Bescheinigung des Errichters iiber die vorschriftsmiBige
Montage zu verlangen.



DOKUMENTATION
LAGERUNG / AUFBEWAHRUNG - 5 JAHRE

\M Mh //"

U\ / ,,_F,”*“ \*

archivieren
lagern
wiederfinden!!


http://www.news.techgenie.com/

FEHLENDE DOKUMENTATION IM BESTAND
BEISPIEL: WEICHSCHOTTS IM BESTAND

« Nachinstallationen tUber 6 Etagen in 5 Schachten

« Keine Kennzeichnungsschilder vorhanden

 Keine Ubereinstimmungserklarung oder andere
Unterlagen

“Schottsystem S 120

Kosten in diesem Fall fast 50.000€!! AT, (5SSO B

Bei Beschidigung sofort Elektroabteilung Tel. ciimaivis.
(. benachrichtigen.

Brandschutz und

Senyicekmn

Borsteler Bogen 27, 2000 Hamburg 61
Telefon (040) 588041 - 43, Telex 212176 diwd /



DOKUMENTATION IN DER UMBAUPHASE




HILTI DOKUMENTATIONSMANAGER CFS-DM

Projekt anlegen Dokumentieren
* Projekt anlegen * Auf der Baustelle mit mobilem
* Mobile Anwender zuweisen Gerat dokumentieren

* Bei Bedarf technische
Dokumente hochladen

Bericht erstellen

* Auf Knopfdruck Excel
oder PDF Bericht erstellen

Detalls und weitere Erlauterungen gerne an unserem Stand.
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit und noch viel Spalf3 hier
bel der Fachtagung



